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гп2720  Силовая скамья ПРО+
РУКОВОДСТВО по эксплуатации

· Скамья для работы с гантелями и для использования в комплексе со стойками для штанги, блоковым тренажером и с тренажером Смита,
· 8 углов наклона спинки в диапазоне от 0 до 75 градусов,

· 3 угла наклона сидения -- 0, 15 и 25 градусов,

· 4 уровня установки парты, угла наклона сидения -- 0, 15 и 25 градусов.
Технические характеристики
· габариты в рабочем положении, см                          --  160 х 62 х 82,
· допустимый вес штанги, кг                                        --  300,
· вес пользователя, кг                                                    --  не ограничен,
· вес тренажера, кг                                                         --  27.
Комплект поставки 

	 № поз.
	Наименование
	Количество

	1
	Стойка
	1

	2
	Опора парты
	1

	3
	Упор сиденья
	1

	4
	Опора сиденья правая
	1

	5
	Опора сиденья левая
	1

	6
	Рама
	1

	7
	Опора спинки
	2

	8
	Упор спинки
	1

	9
	Опора
	2

	10
	Парта
	1

	11
	Сиденье
	1

	12
	Спинка
	1

	13
	Винт барашковый М12х20 синий
	1

	14
	Шпилька
	1

	15
	Торцевая ножка 80х40 синяя
	5

	16
	Стержень фиксатора 12х90
	2

	17
	Ручка фиксатора грузов синяя
	3

	18
	Стержень фиксатора 12х65
	1
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	Винты, болты, гайки смотреть в таблице №1.
	Σ=54 шт.
(10 поз.)


Внимание! В некоторых изделиях ЛЕКО крепеж и мелкие детали при упаковке укладываются внутри более крупных деталей.

СБОРКА И УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ! Ниже приведены рисунки, взятые из технических сборочных чертежей данного изделия. Номера позиций и их цвета соответствуют номерам и цветам в разделе «КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ».

Перед началом сборки проведите полную идентификацию комплектующих, разложите их в соответствии с таблицей. Для этого воспользуйтесь  фотографией изделия на упаковке, рисунками и таблицей с указанием названий и количеств деталей. Идентификация деталей до сборки резко облегчит понимание рисунков и сократит время сборки. 
Установку пластиковых деталей производить с нагревом. Для этого надо налить в полость детали кипяток, вылить его, а затем надеть деталь на соответствующую трубу.
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Гарантии  изготовителя

Гарантия – 10 лет.
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Заводской номер партии________________   





ФИО упаковщика______________________ 





Дата упаковки_________________________





ФИО контролера ОТК__________________








Адрес:  


Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,


Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково     
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