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Для

 

монтажа

 

изделия

 

к

 

стене

:

1. 

Приставьте

 

собранное

 

изделие

 

к

 

стене

, 

отметьте

 

места

 

отверстий

 

под

 

анкерные

 

болты

.

2. 

Просверлите

 

отверстия

 

в

 

стене

 

по

 

меткам

 

сверлом

 

диаметром

 10 

глубиной

 

не

 

менее

 

80 мм

. 

3. 

Не

 

раскручивая

, 

вставьте

 

анкерные

 

болты

 

в

 

соответствующие

 

отверстия

 

изделия

. 

Забейте

 

молотком

 

анкерные

 

болты

 

до

 

упора

. 

Затяните

 

ключом

 

головки

 

анкерных

 

болтов

.

For the installation the products to a wall: 

1. Рut the product to the wall and mark the hole.

2. Drill the holes in the wall at marks, drill diameter 10 depth must not be less 

80 mm. 

3. Insert the bolts in the corresponding holes of the product. Hammer down 

the anchor bolts until they stop. Tighten the heads of anchor bolts with the 

wrench.
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Сборка веревочной лестницы
Rope-ladder assembling.
Пока Вы заняты сборкой ДСК, Ваш ребёнок под Вашим наблюдением и с Вашей помощью может заняться сборкой веревочной лестницы (отличное развивающее упражнение). В зависимости от роста ребёнка ступеньки лестницы могут быть собраны на разном расстоянии друг от друга. Опыт показывает, что наиболее удобно детям лазить по веревочной лестнице, когда расстояние между перекладинами не более длины голени ребенка. Узлы нужно завязать такие же, как уже два имеющихся на концах веревок («простой узел»). Сборка лестницы выполняется сверху вниз. Расположите шнуры узлами вверх. Вденьте шнуры в первую перекладину (рис.1) Отверстия под узлы на перекладине должны оказаться внизу. Завяжите узлы, но не затягивайте их, чтобы можно было передвинуть узел. Вденьте шнуры во вторую перекладину и на выбранном расстоянии от первой - завяжите узлы для второй перекладины и так далее. Когда ребёнок подрастёт, то можно будет перевязать лестницу.
[image: image8.wmf]While you are assembling the children’s sports complex, your child can start assembling the rope-ladder under your   supervision (it is a great developmental exercise). Depending on the child’s height the distance between the steps of the rope-ladder can vary. Experience shows that it is more comfortable for children to climb the rope-ladder when the distance between the horizontal bars is not more than the size of the child’s shin. The knots must be the same as the ones that are already tied on the ends of the rope (“overhand knot”).The assembling of the rope must go downwards. Place the ropes with the knots upwards. Tread the ropes in the first bar (pic.1).The holes in the bars must be bellow. Tie the knots but don’t tighten them, so that you can move the knots. Thread the rope in the second bar at a chosen distance from the first bar. Tie the knots for the second bar and so on. When the child grows up you can change the distance between the bars by retying the knots of the rope-ladder. 
  Сборка и установка навесных снарядов.
Assembling and installation of the hinged equipment.

Навесные снаряды рекомендуется развесить после окончательной установки спорткомплекса. Выберите на штангах места установки лестницы веревочной и гимнастических колец. В отверстия штанг вставьте втулки пластмассовые. Проденьте концы шнуров во втулки. На верхних концах шнуров завяжите «простые» узлы (табл.1). Кольца гимнастические закрепите «восьмерками» или «линчевыми» узлами. Данная система закрепления шнура обеспечивает полное отсутствие перетирания и надежность подвески.
It is recommended to attach the hinged equipment after the final installation of the sports complex. Choose spots on the bars where you want to put the rope-ladder and the gymnastic hoops. Insert plastic plugs in the bar holes. Thread the ends of the ropes through the plugs. Tie “overhand knots” at the upper ends of the ropes (table 1). Attach gymnastic hoops by using “figure-of-eight knots” or “jamming knots”. These methods of attaching the ropes ensure safety and help to avoid grinding. 
Для Вашего удобства узлы на лиане не затянуты, чтобы расстояние между узлами можно было отрегулировать. Затянуть узлы можно под весом взрослого человека.
The knots on the rope not tightened therefore you can adjust the distance between knots. Tightening 
	Наименование узлов
Types of knots
	Внешний вид и способ завязывания узлов
How to tie the knots
	Рекомендации по использованию
User’s recommendations

	Линчевый 
Jamming knot
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	Красивый узел с функцией «удавки». Используется для закрепления блочков и колец гимнастических
A knot with the function of a stranglehold. It is used for attaching equipment and gymnastic hoops.

	Восьмерка 
Figure-of-eight knot
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	Основной фиксирующий узел для подвешивания. Используется для закрепления блочков и колец гимнастических.
A major fixative knot for attaching equipment and gymnastic hoops

	Простой 
Overhand knot
	[image: image11.emf] 

?

?

?

техподдержка

echnical support t

stpleco@gmail.com

 


	Для локального утолщения с целью ограничения движения веревки. Используется для закрепления перекладин лестницы веревочной и трапеции.
It is used for a local thickening to reduce the mobility of the rope and for attaching the bars to the rope-ladder and to the trapeze.
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Адрес:  


Фабрика спотивных изделий ЛЕКО,


Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково 





Address: Post code: 141830


Sporting Goods Factory, Sinkovo, Dmitrov Disctrict, Moscow region, Russia.
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