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гп3261  Стойка "турник+брусья"  односторонняя ПРО
РУКОВОДСТВО по эксплуатации

Комплект поставки 

	 № поз.
	Наименование
	Количество

	1
	Опора стойки
	2

	2
	Стойка 
	2

	3
	Удлинитель стойки
	2

	4
	Ступени в сборе
	2

	5
	Перемычка грузов в сборе
	1

	6
	Перемычка брусьев
	1

	7
	Кронштейн брусьев в сборе
	2

	8.1
	Кронштейн перекладины левый
	1

	8.2
	Кронштейн перекладины правый
	1

	9
	Гриф для утяжелителей
	2

	10
	Спинка
	1

	11
	Перекладина
	1

	12
	Ручка вертикальная
	2

	13
	Подлокотник
	2

	14
	Заглушка 50х50 синяя
	2

	15
	Накладка сегментная торцевая на трубу 40х40 синяя
	2

	16
	Торцевая ножка 50х50 синяя
	4

	17
	Вымпел с тренируемыми группами мышц
	2

	18
	Колпак декоративный (на чертежах не показаны)
	38
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	Винты, болты, гайки смотреть в таблице №1.
	Σ=92 шт.

(11 поз.)


Внимание! В некоторых изделиях ЛЕКО крепеж и мелкие детали при упаковке укладываются внутри более крупных деталей.

СБОРКА И УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ! Ниже приведены рисунки, взятые из технических сборочных чертежей данного изделия. Номера позиций и их цвета соответствуют номерам и цветам в разделе «КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ».

Перед началом сборки проведите полную идентификацию комплектующих, разложите их в соответствии с таблицей. Для этого воспользуйтесь  фотографией изделия на упаковке, рисунками и таблицей с указанием названий и количеств деталей. Идентификация деталей до сборки резко облегчит понимание рисунков и сократит время сборки. 
Собирать изделие можно в любом порядке.
Установку пластиковых деталей производить с нагревом. Для этого надо налить в полость детали кипяток, вылить его, а затем надеть деталь на соответствующую трубу.
Таблица №1
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Пунктирной красной линией показаны веса для утяжелительных поясов: гп3282, гп3292.
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Адрес:  


Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,


Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково     
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Гарантийный срок  -  5 лет.
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