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гп5077  Веревочная лестница уличная трехцветная широкая
РУКОВОДСТВО по эксплуатации
· регулировка по высоте от 1,8 до 2,8 м,

· ширина 35 см,
· нагрузка неограничена при использовании по назначению.
Комплект поставки
	№ поз.
	Наименование
	кол-во

	1
	Перекладина красная
	2

	2
	Перекладина желтая
	2

	3
	Перекладина синяя
	2

	4
	Шнур для лестницы
	2
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СБОРКА

В зависимости от роста ребёнка ступеньки лестницы могут быть собраны на разном расстоянии друг от друга. Опыт показывает, что наиболее удобно детям лазить по веревочной лестнице, когда расстояние между перекладинами не более длины голени ребенка. Узлы нужно завязать простым узлом. На 1 узел уходит 7 см шнура. Перед сборкой необходимо разметить шнур, чтобы при сборке узлы получились на одном расстоянии. 
Сборка 1: Вденьте шнуры в первую перекладину (рис.1) Отверстия большего диаметра на перекладине должны оказаться внизу. Завяжите узлы, но не затягивайте их, чтобы можно было передвинуть узел. Вденьте шнуры во вторую перекладину и на выбранном расстоянии от первой - завяжите узлы для второй перекладины и так далее. Когда ребёнок подрастёт, то можно будет перевязать лестницу.
Сборка 2: Если Вы хотите, чтобы узлы оказались внутри перекладин, то вденьте шнуры в маленькое отверстие первой перекладины (рис.2) (отверстия большего диаметра на перекладине должны быть внизу). Завяжите узлы, но не затягивайте их, чтобы можно было передвинуть узел, вденьте конец шнура в большое отверстие перекладины. Вденьте шнуры во вторую перекладину и на выбранном расстоянии от первой - завяжите узлы на второй перекладине и так далее. Когда ребёнок подрастёт, то можно будет перевязать лестницу.
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